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HOCHLEISTUNGSLUFTKUHLER

Aufgabenstellungen in der gewerblichen Kiihl- und Tiefkiihltechnik richtig zu Isen
ist sehr anspruchsvoll. Qualitativ hochwertige Luftkiihler sind in dem
Zusammenhang ein wichtiger Baustein: Der Kiihler hat (iber die Kiihlraumluft als
einziges Bauteil der Anlage Kontakt zum Kiihigut.

Roller Hochleistungsluftkihler sind bewéahrte Produkte, die aufgrund
kontinuierlicher Weiterentwicklungen den aktuellen Stand der Technik darstellen
und in Sachen Qualitat und Effizienz den MaRstab setzen.

Solving problems in commercial refrigerating and freezing technology correctly is
very demanding. In this context, high-quality air coolers are an important building
block: the air cooler is the only system component that comes into contact with the
chilled goods through the cooling chamber air.

Roller high-performance air coolers are proven products that represent the state of
the art due to continuous further developments and set standards in regard to
quality and efficiency.

Nuestra tecnologia es muy sofisticada para dar soluciones correctas a los
productos dentro de la refrigeracién comercial y la congelacion. Los evaporadores
de alta calidad estéan directamente relacionadas con un componente muy
importante: el enfriador tiene como (nico elemento de contacto el aire de la
camara para poder realizar un enfriamiento 6ptimo. Los evaporadores cihbicos
Roller son productos completamente acreditados, y que por su continua
investigacion, representan toda una referencia para establecer el estandar en
términos de calidad y eficiencia.

Made in Germany =
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successful products

FEATURES ALLGEMEIN

GENERAL FEATURES
CARACTERISTICAS GENERALES

 GroRziigige Gerateseitenrdume e (Generous unit side clearance e Amplios huecos laterales para trabajar
e Korrosionshestandige Aluminiumgehduse, e Corrosion-resistant aluminium casing, e Carroceria exterior de aluminio protegida con
pulverbeschichtet powder-coated recubrimiento de pintura lacada al horno
 Doppelte Schalenkonstruktion zur  Double shell construction to prevent condensate @ Doble bandeja para evitar condensados
Kondensatvermeidung ¢ Highly efficient heat exchanger: * Bateria de alto rendimiento: los tubos estan
® Hocheffiziente Warmetauscher: Flush-mounted ROLLER tube systems dispuesto con sistema alineado
Fluchtende ROLLER Rohrsysteme e High flexibility: e Alta flexibilidad: separaciones de aleta de 4, 6,
© Hohe Flexibilitat: Fin spacing 4, 6, 7, 10.0 mm 7,10,0 mm
Lamellenabsténde 4, 6, 7, 10,0 mm e Energy-saving fans e \/entiladores de alto ahorro energético:
e Energiesparende Ventilatoren Energy efficiency up to best rating "A" Clasificacion energética hasta tipo "A"

Energy efficiency bis Bestmarke , A"

FHV/FHVT HVS/HVST

 Hocheffiziente, kompakte Luftkihler, flache Bauweise e Luftkiihler in kubischer Bauweise
* Highly efficient, compact air cooler, flat construction e Air cooler in cubic construction
 Evaporadores de alta eficiencia, compactos, poca altura e Evaporador en un disefio clbico

B 1.4-19kw B8 0525w
250/300/450 mm (5} 300/400/450/500 mm

i 12

47 mm 4-10mm
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FHV/T — HVS

ENERGY-EFFICIENT

EFICIENCIA ENERGETICA

ENERGIEEFFIZIENT

e EC-Ventilatortechnik mit deutlich reduzierter
Energieaufnahme, serienmalig:

250 mm ESM+, 2-stufig
300 mm EC, 2-stufig
450 mm EC, stufenlos 0-10V (FHV)

o | uftkiihler Energieeffizienzklasse nach
EUROVENT bis Bestmarke , A" (2014)

e Optimierte, fluchtende Rohrsysteme mit glatten
Lamellen gewéhrleisten geringe luftseitige
Druckverluste und sorgen fiir hohen
Luftdurchsatz

* GroRBe Warmetauscheroberflachen entfeuchten
die Luft geringer und machen somit weniger
Abtauungen notwendig

e EC fan technology with clearly reduced energy

consumption in the standard version:

250 mm ESM+, 2-speed

300 mm EC, 2-speed

450 mm EC, infinitely adjustable 0-10V (FHV)

e Air cooler energy efficiency rating according to
EUROVENT up to best rating "A" (2014)

e Optimised, flush-mounted tube systems with flat
fins guarantee low air-side pressure losses and
provide a high air throughput

e |arge heat exchanger surfaces dehumidify the
air less and thus make less defrosting necessary

EUROVENT -
- CERTIFIED pu
PERFORMANCE
# ENERGY EFFICIENCY | [ S

CHECK ENERGY CLASS ON

wwwsurevene —~ervitiearion-con NN

e Tecnologia de ventilador de EC con notable

reduccion del consumo, estandar:

250 mm ESM+, 2 velocidades

300 mm EC, 2 velocidades

450 mm EC, velocidad variable 0-10V (FHV)

e Eficiencia energética segin certificacion
EUROVENT hasta tipo "A" (2014)

e (Optimizacion, sistema de tubos alineados con
aletas lisas que garantizan una minima pérdida
de carga en el paso del aire, permitiendo un alto
rendimiento

e ntercambiador de calor de gran superficie, que
deshumidifica mucho menos el aire y permite
alargar los tiempos entre desescarches,
reduciendo el consumo

HYGIENISCH

HYGIENIC
HIGIENE

e Gute Zuganglichkeit, einfach zu reinigen

o Abklappbare Wanne: Tropfschale und innere
Schale/Heizblech (Serie fiir FHV/T)

e Gehduse komplett aus glattem Aluminiumblech
ohne Strukturierungspragungen

e Gehauseecken und Tropfschale mit groRen
Radien fiir bessere Reinigungsmaglichkeit

e Kratzfeste Pulverbeschichtung aller
Geh&useteile

e Optional erhéltlich: schwenkbare
Ventilatoreinheiten fiir noch bessere
Zuganglichkeit

* Dicke Lamellen (0,3 mm) fiir groRe Stabilitat bei
Reinigungsvorgéngen R20 \

& .

e Fasy to access, easy to clean

* Folding tray: Drip tray and inner shell/heating
plate (series for FHV/T)

® Housing completely made of smooth sheet
aluminium without patterned embossing

© Housing corners and drip tray with large radii for
better cleaning

e Scratch-resistant powder coating of all housing
parts

e Optionally available: swivelling fan units for
even better accessibility

e Thick fins (0.3 mm) for great stability during
cleaning

£

 Buena accesibilidad, fécil de limpiar

 Bandeja abatible: bandeja de goteo y bandeja
interior/soporte resistencias de bandeja (Serie
FHV/T)

e Carroceria completamente en aluminio liso, sin
troquelado

e Esquinas y cantos redondeados para una
perfecta limpieza

e Pintura en polvo, lacada y al horno, resistente a
los arafiazos en todas las partes de la carroceria

e Opcional: ventiladores practicables para acceso
fécil a la parte interior de la baterfa

e Aletas muy gruesas (0,3 mm) que no se
deforman durante las operaciones de limpieza




FHV/T — HVS/T

MONTAGEFREUNDLICH

EASY TO ASSEMBLE
FACIL INSTALACION

e Flache Aufhdngeschiene aus
Edelstahl

 Ventilator auf Anschlussdose
verdrahtet

® Heizstabe auf Anschlussdose
verkabelt

e Flat stainless steel mounting
rail

® Fans wired to terminal box

® Heater rods are wired to
inside mounted terminal box

e Soporte para sustentacion
construido en acero
inoxidable

e \entiladores conexionados

* Grolle Gehduseseitenrdume
flir problemlosen Anschluss
der Kélteleitungen und ein-
fache Ventil-

Installation

e General unit side clearance
for problem-free connection
of refrigeration lines and easy
valve installation

e Grandes espacios laterales
para conexionar sin dificultad
las tuberfas e instalar la val-
vula de expansion

© Nachriistmdglichkeit:
MS-Heizstabe zur Blockab-
tauung t; >0°C

o Retrofit possibility:
MS heater rods for coil
defrost t;>0°C

e Posibilidad de equipamiento
posterior:
instalacion de resistencias

® Ablaufheizung nachtréglich
leicht montierbar

* Drain heater easy to install
later

e Resistancia de silicona en
desaagiie con un acceso facil

internamente en caja

 Resistencias conexionadas
interiormente en caja de
conexiones

BETRIEBSSICHER

SAFE TO OPERATE
FUNCIONAMIENTO SEGURO

e Staublech zur Vermeidung von Schwitzwasser-
bildung am Gehause

® Heizstabe aus Edelstahimantelrohr mit
Spezialvulkanisierung

e Heizstabe im Block fiir zuverldssige Abtauung,
eingeschoben in Aluminiummantelrohr zur
Vermeidung von Dampfschwaden

Hochleistungswérmeausstauscher

e Dickwandiges CuDHP-Rohr, fluchtend;
mit glatten, starken Aluminium-
Hochleistungslamellen

® Heater rods made of stainless steel sleeve
tube with special vulcanisation

® Heater rods inside the coil block for reliable
defrost, inserted into aluminium sleeve tubes
to avoid steam formation

High efficiency heat exchanger * Intermediate sheet to avoid condensation at the
o CuDHP tube, in-line; with flat, thick aluminium housing
high efficiency fins

e Sobre bandeja de desagtie que evita la
formacién de agua condensacion

e Resistencias con vaina de acero inoxidable con | Bateria de gran rendimiento
vulcanizado especial e CuDHP alineados aletas de aluminio de espesor
e Resistencias maleables en baterfa para y de alta eficiencia
realizar desescarche, insertadas en una vaina
de aluminio para evitar la formacién de vapor




FRV/T — HVS/T

VARIANTEN FUR JEDE BETRIEBSSITUATION

VARIANTS FOR EVERY OPERATING SITUATION
VARIANTES PARA DISTINTAS CONDICIONES DE TRABAJO

¢ Korrosionsschutz fir
Warmetauscher Korrosions-
schutzart D:
— Cu-Rohre verzinnt
— Block komplett 2 K-Lack
beschichtet

o \Warmelibertrager fir Betrieb
mit Kéltetragern (Wasser oder
Sole), Anschliisse mit
Gewindenippeln und mit
Entliiftungs- und Entleerungs-
ventil

¢ Abtauung mittels Solekreis-
lauf im Warmetauscherblock,
sehr effiziente Abtaumethode

aufgrund der hohen Energiedich-

te des Abtau-Mediums

¢ Rohrsysteme fiir
CO0,-Direktverdampfung,
PS 60 bar, verstarkte Kupfer-
kernrohre

® Heat exchanger corrosion
protection type D:
— Cu tubes, tin-plated
— Block completed coated in
2-component lacquer

 Heat exchanger for operation
with refrigerating media
(water or brine), connections
with threaded fittings and with
venting and draining valves

¢ Defrosting using a brine
circuit in the heat exchanger
block; very efficient defrosting
method due to the high energy
density of the defrosting
medium

¢ Tube systems for
CO0, direct evaporation, PS 60
bar, reinforced copper core
tubes

¢ Proteccion contra corrosion
tipo D en toda la baterfa:

e Tubo de cobre cincado
exteriormente

* Bloque completamente lacado
con laca de 2 componentes

¢ Intercambiadores para
trabajar con agua fria o glicoles
y salmueras, conexiones
roscadas, con valvula de purga y
drenaje

¢ Desescarche por medio de
circuito de salmuera,
insertado en el de intercambiador
de calor, muy eficiente por la alta
capacidad del fluido/salmuera
para almacenar energia

e Sistema para CO, con
evaporacion directa, Presion
60 bar, tubos de cobre
reforzados

CO.0LER



FHV/T — RVS/T

FUNKTIONALES ZUBEHOR FUR HOHE ABTAUEFFIZIENZ

FUNCTIONAL ACCESSORIES FOR HIGH DEFROSTING EFFICIENCY
ACCESORIOS FUNCIONALES PARA UNA TOTAL EFICIENCIA EN EL DESESCARCHE

¢ Textilschlauch-Adapter TA

zum Anschluss von Textilschldu-

chen oder Abtauhilfen
(Defrost Damper)

¢ Defrost-Damper DD zur druck-

seitigen, textilen Abschottung
des Luftkiihlers
wahrend der Abtauung

o Abtauhaube (Defrost Dome)
nutzt die positive Stauwarme,
die beim Abtauen im Luftkiihler
entsteht, und vermindert
Warmeverluste und
Dampfaustritt

Vorteile:

© Hohe Einsparung bez. der
Abtauenergie

® Minimierter Dampfaustritt in
den TK-Raum

¢ \Wechselseitiger Abtau-Betrieb
von mehreren Luftkiihlern im
Raum

Isolierte Tropfschale
Verwendung:
e Kondensatbildung an der
AuRenseite
konventioneller Tropfschalen
 Optimierung der Abtauung

¢ Textile hose adapter TA for
the connection of textile hoses
or defrosting aids
(defrost damper)

¢ Defrost damper DD for
pressure-side, textile
separation of the air cooler
during defrosting

¢ The defrost hood ("Defrost
Dome") uses the positive heat
accumulation that arises during
defrosting in the air cooler and
prevents heat losses and the
escape of steam

Benefits:

* High savings in defrosting
energy

® Minimised steam escape in the
deep freezing chamber

e Alternating defrosting
operation of several air coolers
in the room

Insulated drain pan

Usage:

¢ Condensate formation at the
outside of conventional drain
pans

¢ Improvement of defrost

® Aro metalico TA para
conexién a mangas textiles o
mangas de apoyo al desescar-
che (Defrost Damper)

® Defrost Damper DD en la
salida del ventilador, que cierra
la salida del aire mientras se
realiza el desescarche

¢ Campana para desescarche
(capota de desescarche)
que aprovecha el calor sensible

generado durante la descongela-

cién en el evaporador, reduce la
pérdida de calor y evita que éste
y el flujo de vapor se extiendan
en el ambiente de la cdmara

Beneficios:

® Ahorro muy importante de la
energia utilizada para el
desescarche

* Minimiza el aporte de vapor al
ambiente de la cdmara

® Permite el desescarche
independiente cuando hay
varios evaporadores en la
misma cdmara

P

Bandeja aislada

Aplicacion:

e Evitar formacién de condensa-
dos producidos en el exterior de
las bandejas tradicionales

e (Optimizacion del desescarche

=

'm




FRV/T — HVS/T

ACCESORIOS FUNCIONALES PARA LA MAXIMA FLEXIBILIDAD

FUNKTIONALES ZUBEHOR FUR MAXIMALE FLEXIBILITAT

FUNCTIONAL ACCESSORIES FOR MAXIMUM FLEXIBILITY

¢ Aufsteckmodul: 2-stufige

EC-Ventilatoren 250 mm (ESM+)

konnen mittels 0-10 V Signal
zwischen 50 und 100 %
drehzahlgeregelt werden

¢ Hocheffiziente EC-Ventilator-
technik fir alle Luftkiihler, die
in Serie noch mit normalen
AC-Wechsel-/Drehstrom-
Ventilatoren ausgeliefert
werden, drehzahlregelbar tber
0-10 V Signal

¢ Zargenheizung ZH zum
elektrischen Beheizen des
Wandrings und Vermeidung von
Eisbriicken wahrend der
Abtauung

¢ Nachleitrad NL zur Erhdhung
der Wurfweite fiir langere
Kihlrdume. Thermische
Kurzschliisse werden aufgrund
der Ausrichtung des Luftstrahls
minimiert.
Wird am Gitterkorb aufgesteckt

¢ Plug-in module: 2-stage EC
fans 250 mm (ESM+) can be
speed-controlled between 50
and 100% using a 0-10 V signal

¢ Highly efficient EC fan
technology for all air coolers
provided with normal
AC alternating/three-phase
current fans in the standard
version, speed-controllable
using a 0-10 V signal

Frame heater ZH for the
electrical heating of the wall
fastening ring and prevention of
ice bridges during defrosting

Outlet guide vane NL to
increase the length of throw for
longer cooling chambers
Thermal short circuits are
minimised due to the alignment
of the air jet.

Attached to the wire-mesh
basket

Médulo de conexion:

2 niveles en ventiladores EC de
250 mm (ESM+) que mediante
una sefial de 0-10V trabajan
entre un 50y 100% de sus
vueltas

Tecnologia altamente
eficiente en todos los
evaporadores que llevan
montados de serie ventiladores
AC con regulacién de velocidad,
mediante una sefial de 0-10V

Resistencias de aro ZH para
las bocas de salida de los
ventiladores, que evitan la
formacion de hielo mientras se
realiza el desescarche

Guia de aire que aumenta el
alcance del dardo de aire en
camaras con mucha longitud. Se
minimizan la formacién de zonas
con distinta temperatura.

Se colocan encima de la rejilla de
proteccién de los ventiladores



FUNKTIONALES ZUBEHOR FUR MAXIMALE FLEXIBILITAT

FUNCTIONAL ACCESSORIES FOR MAXIMUM FLEXIBILITY

ACCESORIOS FUNCIONALES PARA LA MAXIMA FLEXIBILIDAD

FHV/T — HVS/T

¢ Abtausicherheits-
thermostat
Fest eingestellter Schaltkontakt
offnend +25 °C
schlieRend +3,5 °C
Kontaktbelastung bei ~ 230V, 50
Hz: Ohmsch |, 25 A,
Induktiv |, 5 A,
Schutzart IP44
Anschlusskabel zweiadrig,
75¢m lang

¢ Heizkabel 230 V
Ausfiihrung:
Flexibles Heizkabel 230 V 50/60
Hz, Heizleiter aus Konstantan,
AuBenmantel aus Silikon, & 6,3
mm. Anschlusskabel einseitig, 1
m lang. Elektrische Ausfiihrungen
entsprechend den VDE-Bestim-
mungen

¢ Montagekonsolen zur
Wandmontage
Wand K1 (HVS/T x00-x06 und
FHV/Tx01-x14) bzw.
Euro-Konsole (HVS/T x07-x14;
FHV/T x2x)

¢ Defrost safety thermostat
Fixed break point,
disconnects +25 °C
connects +3.5 °C
Contact load at ~ 230V, 50 Hz:
ohmic |, 25 A,
inductive |,,, 5 A,
Protection class IP44
Connection cable two cores,
75cm long

e Flexible heater 230 V
Design:
Flexible heater 230 V, conduit
made of constantan-steel. Quter
sheating made of silicon, & 6.3
mm. Connection cable one sided
length: 1 m. Electric design
according to VDE
regulations

¢ Mounting brackets for wall
mounting
Wall K1 (HVS/T x00-x06 and
FHV/Tx01-x14) and/or
Euro-bracket (HVS/T x07-x14;
FHV/T x2x)

* Termostato de seguridad de
desescarche
Punto de corte fijo
Desconexién a +25°C
Conexiéna +3,5°C
Potencia de rupturaa 230V, 50
Hz: Ohmica |, 25 A,
Inductiva | ., 5 A,
Tipo de proteccion: IP44
Cable de conexién de 2 conduc-
tores de 75 cm longitud

* Resistencia de silicona
modelo 230V
Caracteristicas:
Resistencia flexible 230 V 50/60
Hz., conductor de acero especial.
Vaina exterior de silicona
76,3 mm. Conexi6n por un
extremo, con 1 m. de cable.
Caracteristicas eléctricas
conforme a las Normas VDE

¢ Soportes para suspension en
pared
Soporte mural K1 (HVS/T x00-06
y FHV/T x01-x14) o bien:
Euro-Konsole (HVS/T x07-x14;
FHV/T x2x)




FHV/T

FHV/T

e Hochleistungsluftkiihler mit fluchtendem e High efficiency air cooler with in-line tube e Evaporador clbico de tiro forzado con sistema
Rohrsystem in kompakter flacher Bauweise system in compact and flat construction style de tubos alineado compacto, disefio plano
 EC-Ventilatortechnik fiir alle BaugroRen e EC fan technology for all sizes in the standard e \/entiladores con tecnologia EC en todas las
serienmaBig version construcciones standard
e Temperaturbereiche: ® Temperature range: e Temperaturas de aplicacion:
FHV ~ 0°Chbis+40°C FHV ~ 0°Cto+40°C FHV  0°Chasta+40°C
FHVT =30 °C bis +40 °C FHVT —30°C to +40°C FHVT —30 °C hasta +40 °C

B 1-19 kW
-6
(53 250/300/450 mm

4-7mm

FHV (T) 612 EC Energiesparmotor/Saving fan mator/Ventiladores de bajo consumo energético
|

Anzahl Ventilatoren/Number of fans/Ndmero de ventiladores

BaugroRe/Size/Modelo

Lamellenabstand,/Fin spacing/Separacion de aletas

T=mit elektrischer Abtauung/with electric defrost/con desescarche electrico

10



HVS/T

HVS/T

o Bewdhrter Luftkihler fiir anspruchsvolle e Reliable aircooler for high requirement of e Evaporadores con plena garantia en las mas
Kthl- und Tiefkiihlanwendungen cooling and freezing applicators exigentes aplicaciones de conservacion y
o EC-Ventilatortechnik fiir Baugrolien X00—X03 e EC fan technology for sizes X00-X03 in the congelacién
serienmalig standard version e Ventiladores con tecnologfa EC en todos los
® Temperaturbereiche: e Temperature range: modelos de serie X00-X03
HVS  0°Chis+50°C HVS  0°Cto+50°C ® Temperaturas de aplicacion:
HVST —35 °C his +20 °C HVST —-35°Cto+20°C HVS  0°Chasta+50°C

HVST —35 °C hasta +20 °C

B8 0.7-25 kW, EUROLINEplus = HVS/T..EP
B8 0.5-19kW, EUROLINES = HVS/T..ES
412

300/400/450/500 mm

€ 4-10 mm

<]

o)

HVS (T) 712 EC ES/EP ——— EURO-LINEplus
L EuRo-UNES

Energiesparmotor/Saving fan motor/Ventiladores de bajo consumo energético

Baugrole/Size/Modelo

Lamellenabstand/Fin spacing/Separacion de aletas

T=mit elektrischer Abtauung/with electric defrost/con desescarche electrico

11



, ROHRINHALTE, GEWICHTE

DIMENSIONS, TUBE VOLUMES, WEIGHTS
DIMENSIONES, VOLUMEN INTERNO, PESOS

FHV/T
x01-x21

FHV/T
x02-x22

FHV/T
x03-x23

*FHV/T .03/ .13
*FHVIT .23

FHV/T
x04-x14

FHV/T
x06-x16

Gewichte
Abmessungen in mm Rohrinhalte nglsg:sts
F H V/T Dimen_sions inmm Tube voI_umes
Dimensiones en mm Volumen interno FHY FHVT

4. 6.. 4. 6..
FHV/T.. .EC A B © D E F G dm? kg kg kg kg
401 601 702 420 — 350 — 430 200 18 14 13 14 13
411 611 702 420 — 460 — 430 200 2.4 19 18 19 18
a0 621 1094 812 — 600 — 460 300 55 39 36 4 38
402 602 1094 812 - 350 — 430 200 32 24 22 25 23
412 612 1094 812 - 460 — 430 200 43 31 29 32 30
422 622 1878 1596 798 600 — 460 300 10,5 78 JAl 82 75
403 603 1486 1204 — 350 — 430 200 47 33 30 36 33
413 613 1486 1204 — 460 — 430 250 6,2 43 40 46 43
423 623 2662 2380 798 600 784 460 350 15,5 118 1M1 122 115
404 604 1878 1596 — 350 — 430 200 6,1 44 40 47 43
414 614 1878 1596 798 460 — 430 250 8,2 57 53 60 56
406 606 2662 2380 798 350 784 430 250 8,7 64 60 70 66
416 616 2662 2380 798 460 784 430 300 11,6 83 79 85 83
416 616 2662 2380 798 460 784 430 300 11,6 83 79 85 83

12
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E, GEWICHTE

DIMENSIONS, TUBE VOLUMES, WEIGHTS
DIMENSIONES, VOLUMEN INTERNO, PESOS

Gewichte
: Rohrinhalte Weights
HVS/T sy
3 : Volumen
Dimensiones en mm T VS HVST

4. 7. 10.. 4. 7. 10..

HVS/HVST A B © D E F G H dmé kg kg kg kg kg kg

400EC  700EC 1000EC 575 370 — 398 257 355 150 375 11 14 13 12 15 14 13

401EC  701EC 1001EC 575 370 — 398 257 355 150 375 1,6 16 15 12 17 16 13

402EC  702EC 1002EC 625 420 — 448 307 435 175 375 2.1 21 20 19 22 21 20

403EC  703EC 1003EC 625 420 — 448 307 435 175 375 2.8 23 22 21 24 23 22

404 704 1004 725 520 — 548 307 435 175 375 3.1 28 26 24 30 28 26

405 705 1005 725 520 - 548 307 435 175 375 42 31 29 27 33 31 29

406 706 1006 805 600 - 548 357 485 200 405 58 39 35 31 4 37 33

EURO-LINE S

407 707 1007 855 625 — 660 437 560 200 465 59 43 40 37 46 42 39

408 708 1008 855 625 — 660 437 560 200 465 7.3 48 43 38 51 46 4

409 709 1009 955 725 — 760 437 560 250 465 96 59 53 57 62 56 50

410 710 1010 1105 875 — 760 437 560 250 465 11,6 67 59 51 7 63 55

411 711 1011 1255 1025 — 760 437 560 250 465 13,3 75 66 57 79 70 61

412 712 1012 1755 1525  B/2 660 437 560 300 465 16,4 101 89 77 106 94 82

413 713 1013 2055 1825  B/2 760 437 560 350 465 23,2 128 1M1 94 134 117 100

414 74 1014 2455 2225  B/2 760 437 560 400 465 27,1 148 127 106 156 135 114
EURO-LINE plus

408 708 1008 855 625 — 660 437 560 200 465 59 43 40 37 46 42 39

409 709 1009 955 725 - 760 437 560 250 465 7,7 53 48 43 56 51 46

410 710 1010 1105 875 — 760 437 560 250 465 9,3 59 53 46 63 57 50

a1 PAk 1011 1255 1025 — 760 437 560 250 465 10,6 66 59 51 70 63 55

412 712 1012 1755 1525  B/2 660 437 560 300 465 13,1 89 80 70 94 85 75

413 713 1013 2055 1825 B2 760 437 560 350 465 18,6 112 99 84 118 105 90

414 714 1014 2455 2225  B/2 760 437 560 400 465 22,2 128 112 94 136 120 102
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Leistung NI/ = Anschliisse
Capacity > g3 = 3 Connections
Typ Potencia o 2 e 322 2o Conexiones
Model T = = 525 £3z¢2
5 2 = ® @ ® i = I = 223 25
Modelo - - 8g2 £:z2 ©gg ©3g =8g g£s5g  EHmit Austritt
DT1-8K DT1-7K Etg ETT S5£% S5£% =g ESg e Outlet
2014 S3a 28 =Z=Za& Z=IaEa 338 S3& Entrada Salida
FHV/T...EC kw kW m? m3/h m m dB(A) dB(A)** @ mm & mm
401 _423 m Lamellenabstand 4,0 mm  Fin spacing 4.0 mm  Separacién de aletas 4,0 mm
401 1,73 1,23 A 7.4 960 4 - 63 63 12 15
411 2,41 1,70 B 9,9 1580 8 16 70 70 12* 18
402 3,35 2,37 A 14,9 1920 6 - 66 66 12* 18
412 491 3.57 B 19,8 3160 9 18 73 73 12* 22
403 491 3.47 A 22,3 2880 7 - 68 68 12% 22
404 6,59 4,67 A 298 3840 8 - 69 69 12* 22
421 6,59 4,67 C 26,4 4300 15 - 75 75 12* 22
413 741 5,24 B 29,8 4740 10 20 75 75 12% 22
414 10,05 7.10 B 39,7 6320 " 22 76 76 15*% 28
406 10,05 7,10 A 44,7 5760 11 - Al 71 15% 28
422 13,49 9,54 C 52,9 8600 16 - 78 78 15*% 28
416 14,67 10,37 B 59,6 9480 12 24 78 78 15*% 28
423 19,02 13,45 C 79,5 12900 17 - 80 80 15% 35
601 _623 m Lamellenabstand 6,0 mm  Fin spacing 6.0 mm  Separacién de aletas 6,0 mm
601 1,46 1,03 A 52 1020 4 - 63 42 12 15
611 2,03 1,43 B 6.9 1630 8 16 70 49 12* 18
602 2,81 1,99 A 10,3 2040 6 - 66 45 12% 18
612 413 2,92 B 13,8 3260 9 18 73 52 12* 22
603 413 2,92 A 15,5 3060 7 - 68 47 12* 22
604 5,54 3.92 A 20,7 4080 8 - 69 47 12* 22
621 5,54 3.92 C 184 4400 15 30 75 53 12* 22
613 6,23 4,40 B 20,7 4890 10 20 75 53 12* 22
614 8,44 5,97 B 27,6 6520 11 22 76 54 15% 28
606 8,44 5,97 A 31,0 6120 11 - 71 49 15* 28
622 11,34 8,02 C 36,8 8800 16 32 78 56 15% 28
616 12,33 8,71 B 4.4 9780 12 24 78 56 15% 28
623 15,99 11,30 C 55,2 13200 17 34 80 80 15*% 35
701 _723 m Lamellenabstand 7,0 mm  Fin spacing 7.0 mm  Separacidn de aletas 7,0 mm
701 1,35 0,96 A 45 1050 4 - 63 42 12 15
Al 1,88 1,33 B 6.0 1680 8 16 70 49 12* 18
702 2,62 1,85 A 9,0 2100 6 - 66 45 12% 18
712 3,84 2,71 B 12,0 3360 9 18 73 52 12% 22
703 3,84 2,71 A 13,5 3150 7 - 68 47 12* 22
704 5,12 3.62 A 18,0 4200 8 - 69 47 12* 22
721 5,12 3.62 C 16,0 4530 15 30 75 56 12* 22
713 5,79 4,09 B 18,0 5040 10 20 75 53 12* 22
714 7,85 5,55 B 24,1 6720 11 22 76 54 15* 28
706 7,85 5,55 A 27,1 6300 11 - 71 49 15* 28
722 10,54 7,46 C 32,1 9060 16 32 78 59 15*% 28
716 11,46 8,10 B 36,1 10080 12 24 78 56 15*% 28
723 14,87 10,51 C 48,1 13590 17 34 80 61 15*% 35

* Mehrfacheinspritzung
** Mittl. Schalldruckpegel in 3 m Abstand

Die Daten in obiger Tabelle basieren auf Mes-
sungen mit dem Kéltemittel R404A und Betrieb der
Ventilatoren mit 50/60 Hz

14
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* Multiple injection

** Mean sound pressure level at a distance of 3m

The data in the table above are based upon
measurements with R404A and fans operating on

50/60 Hz supply

* Inyeccién maltiple
** Presion sonora medida a una distancia de 3m

Las caracteristicas de |a tabla se basan en medidas

con R404A, con los ventiladores a 50/60 Hz

www.\WalterRoller.com
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Leistung Jz = Anschliisse
Capacity > go = 3 Connections
Typ Potencia ® @ g 528 oo Conexiones
it 2 o g 8 2,5 o.g 232 885 _ .
Modelo L=-8°C L =25°C (E% g8 é E = 2 g § 5 2 ?g = g.g 5 3:5 Eintritt Austritt
DT1=8K Dri-7x e 5£3 sSstS 585 5E5 252 E£53 Inlet Outlet
2014 Shpr IS =TI =SIE HnE Boa Entrada Salida
HVS/HVST kw kw m? m’/h m m dB(A) dB(A)** <& mm Zmm
400_41 4 EP m Lamellenabstand 4,5 mm  Fin spacing 4.5 mm  Separacién de aletas 4,5 mm
400 EC 0,99 0,63 D 53 1360 5 15 64 46 12 15
401 EC 1,42 0,94 C 79 1290 5 15 64 46 12 15
402 EC 1,96 1,47 C 10,3 1630 6 12 69 48 12 15
403 EC 2,59 1,88 B 138 1580 6 12 69 48 12 15
404 343 2,41 D 16,2 2760 13 - 74 53 12 15
405 411 3,04 C 215 2660 13 - 74 53 12* 22
406 523 3,79 B 31,2 2560 13 - 74 53 12* 22
408 6,73 4,69 C 31.0 4000 14 29 73 51 12* 22
409 8,16 5,93 D 422 4860 15 31 77 55 12* 28
410 9,97 6,98 C 51,3 5800 16 33 78 56 12* 28
M1 11,50 8,33 D 60,3 6670 17 33 81 59 15% 35
412 15,50 11,50 D 715 9620 18 37 80 58 15% 35
413 20,70 14,90 C 108.5 11650 19 39 81 59 15* 42
414 24,60 17,10 D 132,7 13550 20 41 84 62 15* 42
700_71 4 EP m Lamellenabstand 7,0 mm  Fin spacing 7.0 mm  Separacién de aletas 7,0 mm
700 EC 0,77 0,50 D 35 1430 6 15 64 46 12 15
701 EC 1,14 0,75 B 52 1350 6 15 64 46 12 15
702 EC 153 113 C 6,8 1710 7 13 69 48 12 15
703 EC 2,08 1,55 B 9.1 1670 7 13 69 18 12 15
704 2,74 2,01 C 10,6 2860 14 - 74 53 12 15
705 3,27 2,40 C 14,2 2760 14 - 74 53 12* 22
706 4,37 3,25 B 20,6 2660 14 - 74 53 12* 22
708 5,27 3.82 C 204 4060 15 31 73 51 12* 22
709 6,43 4,80 C 278 4930 16 33 77 55 12* 28
710 8,14 5,88 C 338 5900 17 35 78 56 12* 28
1 9,20 6,83 D 39,7 6770 18 37 81 59 15* 35
712 12,00 9,08 D 51,1 9760 19 40 80 58 15% 35
713 16,60 12,40 C 715 12000 20 4 81 59 15* 42
714 20,20 14,60 C 874 13700 21 46 84 62 15* 42
1000_1 01 4 EP m Lamellenabstand 10,0 mm  Fin spacing 10.0 mm  Separacién de aletas 10,0 mm
1000 EC 0,62 041 D 25 1500 6 15 64 46 12 12
1001 EC 0,94 0,63 B 38 1420 6 15 64 46 12 12
1002 EC 1.24 0,90 C 49 1790 8 15 69 48 12 15
1003 EC 1,70 1,28 B 6,5 1750 8 15 69 18 12 15
1004 2,27 1,65 C 17 3000 15 - 74 61 12 15
1005 2,73 2,00 C 10,2 2890 15 - 74 61 12* 22
1006 3,67 2,77 B 14,8 2790 15 - 74 60 12* 22
1008 4,34 322 C 14,7 4260 16 33 73 59 12¢ 22
1009 5,22 397 D 20,0 5180 17 35 77 63 12* 28
1010 6,77 5,00 C 24,3 6200 18 21 78 64 12* 28
1011 7,54 5,69 D 28,6 7110 19 32 81 67 15% 35
1012 9,62 7,39 D 36.8 10260 20 4 80 65 15% 35
1013 13,60 10,30 C 51,5 12600 21 42 81 66 15* 42
1014 17,00 12,50 C 63,0 14500 22 47 84 69 15* 42
*Mehrfacheinspritzung mit Schraderventil am Austritt *Multiple injection with Schrader valve at the outlet *Inyeccion mdltiple a la salida de la vélvula
** Mittl. Schalldruckpegel in 3 m Abstand im Freifeld ** Mean sound pressure level at a distance of 3m in ** Presion sonora media a 3 m de distancia en campo
(halbkugelformige Schallausbreitung) semi-reverberant field semi-reverberante
Die Daten in obiger Tabelle basieren auf The data in the table above are based upon Las caracteristicas de la tabla se basan en medidas
Messungen mit dem Kaltemittel R404A und measurements with R404A and fans operating con R404A, con los ventiladores a 50 Hz
Betrieb der Ventilatoren mit 50 Hz on 50 Hz
Auswahlprogramm

Selection softwars www.\WalterRoller.com
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Leistung NI/ = Anschliisse
Capacity > g3 = 3 Connections
Typ Potencia o 2 2 g2E oo Conexiones
Model s o, g S e.f o.f £i: <&
Modelo ; 5 Sec 22 ©2E2 ©E8 B8= =52 it Austritt
2014 SAa3 28 =ZTZLE =ZTILE B3E Baa Entrada Salida
HVS/HVST kw kW m? m3/h m m dB(A) dB(A)** & mm & mm
400_41 4 ES m Lamellenabstand 4,5 mm  Fin spacing 4.5 mm  Separacién de aletas 4,5 mm
400 EC 0,62 0,42 E 53 1360 5 15 64 46 12 12
401 EC 0,94 0,64 D 79 1290 5 15 64 46 12 12
402 EC 1,26 0,89 D 10,3 1630 6 12 69 48 12 15
403 EC 1,66 1.19 C 13,8 1580 6 12 69 48 12 15
404 2,12 1,59 E 16,2 2760 13 - 74 53 12 15
405 2,74 2,05 D 215 2660 13 - 74 53 12 18
406 3,28 2,45 D 31,2 2560 13 - 74 53 12* 18
407 4,29 321 D 31,0 4000 14 - 73 51 12* 22
408 543 4,05 D 388 3940 14 - 73 51 12* 22
409 6,74 5,04 D 52,8 4630 15 - 77 55 12* 22
410 8,02 5,99 D 64,1 5530 16 25 78 56 12* 28
a1 9,44 7,05 D 754 6350 17 30 81 59 12* 28
42 13,10 9,79 D 96.9 9160 18 - 80 58 15% 35
413 16,37 12,23 D 1357 11100 19 40 81 59 15* 42
414 19,75 14,75 D 165,8 12900 20 45 84 62 15* 42
700_71 4 Es m Lamellenabstand 7,0 mm  Fin spacing 7.0 mm  Separacion de aletas 7,0 mm
700 EC 0,51 0,33 D 35 1430 6 15 64 46 12 12
701 EC 0,76 0,51 D 52 1350 6 15 64 46 12 12
702 EC 1,03 0,71 D 6.8 1710 7 13 69 48 12 15
703 EC 1,35 0,94 C 9,1 1670 7 13 69 48 12 15
704 1,71 1,25 E 10,6 2860 14 - 74 53 12 15
705 2,25 1,64 D 14,2 2760 14 - 74 53 12 18
706 2,68 1,96 D 206 2660 14 - 74 53 12* 18
707 343 2,50 D 20,4 4060 15 - 73 51 12* 22
708 4,35 378 D 255 4000 15 - 73 51 12* 22
709 541 3,95 D 34,8 4700 16 - 71 55 12* 22
710 6,41 4,68 D 422 5620 17 26 78 56 12* 28
M 7,56 5,52 D 49,7 6450 18 31 81 59 12* 28
712 10,49 7,66 D 63.9 9300 19 - 80 58 15% 35
713 13,18 9,62 D 89,4 11400 20 41 81 59 15* 42
714 15,76 11,51 D 109,3 13100 21 46 84 62 15* 42
1 000_1 01 4 ES Eﬂ! Lamellenabstand 10,0 mm  Fin spacing 10.0 mm  Separacion de aletas 10,0 mm
1000 EC 0,43 0,28 D 25 1500 6 15 64 46 12 12
1001 EC 0,64 0,42 D 38 1420 6 15 64 46 12 12
1002 EC 0,86 0,58 D 49 1790 7 13 69 48 12 15
1003 EC 113 0,78 C 6.5 1750 7 13 69 48 12 15
1004 1,44 1,05 E 77 2900 14 - 74 53 12 15
1005 1,88 1,37 D 10,2 2790 14 - 74 53 12 18
1006 2,26 1,65 D 14,8 2690 14 - 74 53 12* 18
1007 2,87 2,10 D 14,7 4260 15 - 73 51 12* 22
1008 3,65 2,67 D 18,4 4200 15 — 73 51 12* 22
1009 4,54 332 D 25,0 4940 16 - 77 55 12* 22
1010 5,39 394 D 304 5900 17 26 78 56 12* 28
1011 6,34 4,64 D 35.8 6770 18 31 81 59 12* 28
1012 8,80 6,44 D 46,0 9770 19 - 80 58 15* 35
1013 11,10 8,12 D 64,4 12000 20 41 81 59 15* 42
1014 13,30 9,72 D 78,7 13800 21 46 84 62 15% 42
* Mehrfacheinspritzung mit Schraderventil am Austritt. * Multiple injection with schrader valve at the outlet. * Inyeccion mdltiple a la salida de la vélvula.
** Mittl. Schalldruckpegel in 3 m Abstand im Freifeld ** Mean sound pressure level at a distance of 3m in ** Presion sonora media a 3 m de distancia en
(halbkugelformige Schallausbreitung). semireverberant field. camp semi-reverberante.
Die Daten in obiger Tabelle basieren auf Mes- The data in the table above are based upon Las caracteristicas de la tabla se basan en medidas
sungen mit dem Kaltemittel R404A und Betrieb der measurements with R404A and fans operating on con R404A, con los ventiladores a 50/60 Hz
Ventilatoren mit 50/60 Hz 50/60 Hz

Auswahlprogramm

e www.\WalterRoller.com
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FHV/T — RVS/T

SOFTWARE

¢ Roller Auswahlprogramm fiir schnelle und * Roller selection software for fast and precise air  Programa de seleccion Roller para una eleccién
prézise Luftkiihlerauslegung cooler dimensioning rdpida y precisa del evaporador

o Komfortable Auswahl des Zubehdrs und des ¢ Comfortable selection of accessories and e Facil eleccion de accesorios y protecciones
Korrosionsschutzes protection against corrosion contra corrosion

o \Wahlen Sie den optimalen Kiihler aus dem Roller ~  Simply select the optimal air cooler of Roller e Seleccion del evaporador con muy pocos clicks
Produktportfolio mit wenigen Klicks aus with a minimum of mouse clicks del ratdn

e Kostenloser Download: ® Free download: e Descarga gratuita

WWW.WALTERROLLER.COM

®

Lufthkiler “erfllizsiger

Klimagerate Warmepumpenverdampfer

Soleluttkihler (M35 Excel)

17



LEISTUNGSANGABEN

CAPACITY DATA
CARACTERISTICAS DE LA POTENCIA

Luftmenge (m3/h):

Die Luftmenge wird auf einem saugseitigen
Kammerpriifstand entsprechend 1SO 5801 und
DIN 24163 bei trockener Kiihleroberfléche
ermittelt.

Wurfweite (m):

Die Wurfweite gibt die Entfernung vom Ventilator
des Luftkihlers an, bei der die Luftgeschwindigkeit
0,50 m/s betragt.

Schalldruck dB(A):

Der Schalldruckpegel wird in Anlehnung an EN
13487 in einer Entfernung von 3 m angegeben.
In schallharten Rdumen ist von einer geringen
Abnahme des Schalldruckpegels in groeren
Entfernungen auszugehen.

Leistung (kW):

Die Leistungsangaben basieren auf Messungen
nach EN 328 bei folgenden Bedingungen:
Kaltemittel R404A.

Flissigkeitstemperatur 30 °C. Uberhitzung des
Kaltemittels am Austritt ca. 65 % der Lufteintritts-
temperaturdifferenz.

Das Auswahldiagramm und die Leistungstabelle
beriicksichtigen bereits den Einfluss der Luftfeuch-
tigkeit und geben die tatséchliche Leistung des
Kiihlers unter Einsatzbedingungen (feuchte und
bereifende Kiihleroberflache) an.

Die Leistungsangaben sind analog des
EUROVENT Zertifizierungsprogrammes auf
die Eintrittstemperaturdifferenz DT1 = Luft-
eintrittstemperatur — Verdampfungs-
temperatur am Austritt (Sattigungs-
temperatur) t, bezogen.

Auswahlprogramm
Selection software
18 Programa de seleccion

Air flow (m3/h):

The air flow is determined on a suction side
chamber testing stand according to IS0 5801 and
DIN 24163 with dry cooler surface.

Air throw (m):

The air throw gives the distance from the fan of
the air cooler at which the air velocity equals
0.5m/s.

Sound power level dB(A):

The sound power level is given following EN
13487 in a distance of 3 m. In echo chambers there
will be a minor decline in sound power level at
greater distances.

Capacity (kW):

The capacity data are based upon measurements
according to EN 328 at the following conditions:
Refrigerant R404A.

Liquid temperature 30 °C. Super heat of
refrigerant at the outlet approx. 65 % of the

air inlet temperature difference.

The selection diagram and the capacity table are
already considering the influence of the air
humidity and specify the actual capacity of the
cooler under operating conditions (wet and frosted
cooler surface).

The capacities refer according to the EURO-
VENT Certification Programme to the inlet
temperature difference DT1 = air inlet tem-
perature — evaporating temperature at the
outlet (saturation temperature) t,.

Caudal de aire (m3/h):

El caudal de aire ha sido establecido en una
camara de ensayo en la parte de aspiracion segin
las normas IS0 5801 y DIN 24613, mientras que la
superficie del evaporador estaba seca.

Proyeccion de aire (m):
La proyeccitn de aire indica la distancia tomada desde
el ventilador, cuando la velocidad del aire es de 0,5 m/s.

Presion sonora dB(A):

El nivel de presidn sonora se ha establecido segun la
Norma EN 13487 a una distancia de 3m. En una
Camara Anecoica hay una minima disminucion en los
niveles de presion sonora para distancias mayores.

Potencia (kW):

Las caracteristicas de la potencia estan basadas
en mediciones efectuadas segun la EN 328 en las
siguientes condiciones: Refrigerante R404A.
Temperatura de liquido 30 °C.

Recalentamiento del refrigerante en la salida
aproximadamente de un 65 % de la diferencia de
temperatura del aire de entrada.

El diagrama de seleccién y la tabla de potencia
toman en consideracion la influencia de la
humedad del aire e indican la potencia efectiva
del evaporador en las condiciones de marcha:
humedad y superficie con espesor de hielo.

Las caracteristicas de la potencia
estan de acuerdo segiin el programa de
certificacion EUROVENT en que la
diferencia de temperatura de entrada
DT1=Temperatura de entrada de aire —
temperatura de evaporacion a la salida
(temperatura de saturacion) t,.

www.\WalterBoller.com



EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

EPT\F ALL
OLERS — AIR COOLED CONDENSERS

www. eurovent-certification.com

Die Walter Roller GmbH & Co. beteiligt sich am
EURQVENT Zertifizierungsprogramm ftir Wéarme-
austauscher. Alle Produkte, die von diesem Pro-
gramm erfasst werden, sind zertifiziert und Walter
Roller GmbH & Co. ist autorisiert das EUROVENT
Certify-All Logo zu tragen. Die EUROVENT Zertifi-
zierungsgesellschaft aktualisiert standig die Daten
der zertifizierten Baureihen auf ihrer Internet-Seite
www.eurovent-certification.com.

Die folgenden in diesem Katalog publizierten
Werte sind zertifiziert:

® Kélteleistungen

e Luftmengen

e Externe Oberflachen

e |eistungsaufnahme des Ventilators

Stichprobenartige Kontrollen durch unabhéngige
Institute gewahrleisten die Korrektheit der im
Katalog angegebenen Werte.

Walter Roller GmbH & Co. is a participant of
the EUROVENT Heat Exchanger Certification
Program. All products covered by the program are
certified and Walter Roller GmbH & Co. is entitled
to display the EUROVENT Certify-All Logo.

The EUROVENT Certification Company provides
regular updates of all approved ranges on their
internet site

www.eurovent-certification.com.

The following values that are published in this
catalogue are certified:

e Standard capacities

 Fan power inputs

e External surface areas

e Fan power inputs

Random sample checks by independent labora-
tories ensure the correctness of the certified
values in this catalogue.

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

Walter Roller GmbH & Co. participa en el
programa de certificacion EUROVENT de inter-
cambiadores de calor. Todos los productos
comprendidos en el programa estan certificados y
Walter Roller GmbH & Co. esta autorizado a
utilizar el logo Certify-All EUROVENT. La Sociedad
de Certificaciones EUROVENT informa regular-
mente en su pagina de internet, de todas las
gamas de productos con aprobacién
www.eurovent-certification.com.

Los siguientes datos de este catalogo estan
certificados:

e Potencias frigorificas

e Caudales de aire

e Superficies aleteadas

® Potencias de los ventiladores

Los controles aleatorios efectuados por laborato-
rios independientes, aseguran la autenticidad de
los valores certificados en este catélogo.

ENERGY EFFICIENCY CLASS
CLASIFICACION ENERGETICA

Energieeffizienzklassen bieten einen schnellen
Uberblick iiber den Energiebedarf eines Luftkiih-
lers. Der Einsatz effizienter Ventilatoren und
durchdachter Warmetauscher fiihrt zu einer hohen
Energieklasse. Die Abtauung wird in dieser
Einstufung nicht berlicksichtigt. Gute Energie-
effizienzwerte werden bei der BAFA-Férderung
fiir Kélteanlagen durch eine entsprechende Einstu-
fung belohnt.

Energy efficiency classes provide a quick overview

of the input capacity of an air unit cooler.

The usage of efficient fans and elaborate heat
exchangers leads to higher energy efficiency.
Defrost isn't taken into account.

La Clasificacion Energética se puede ver rapida-
mente echando un vistazo a los requerimientos en-
ergéticos de los evaporadores. El uso de ventilado-
res eficientes y nuestro sofisticado intercambiador
de calor nos permite alcanzar los més altos valores
de eficiencia energética. El desescarche no estd
incluido en esta clasificacion.

PERFDRI\/IANCE
ENERGY EFFICIENCY

CHECK ENERGY CLASS ON

EURO\IEI\IT -

CERTI FI

www.eurovent-certification.com




ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE VENTILATOREN

ELECTRICAL LOADS FANS
CARACTERISTICAS ELECTRICAS VENTILADORES
Ventilatoren Hohe Drehzahl (Werkseinstellung) Niedrige Drehzahl
Fans High speed (factory setting) Low speed
Typ Ventiladores Alta velocidad (configuracion de fabrica) Baja velocidad
Model
Modelo Anz. X & Stromart Leistung ~ Stromaufn.  Drehzahl Leistung ~ Stromaufn. ~ Drehzahl
No. X & Type of current Input cap. ~ Curr. cons. r.p.m. Input cap. ~ Curr. cons. r.p.m.
N° X & Tension Potencia Intensidad r.p.m. Potencia  Intensidad r.p.m.
FHV/T.. .EC V, 50/60 Hz W A min ' W A min '
401 601 701 1X 254 ~230 31 0,24 1400 19 0,15 1100
411 611 711 1% 300 ~230 60 0,51 1410 40 0,38 1190
421 621 721 1X 450 ~230 220 0,96 1130 - - -
402 602 702 2X 254 ~230 31 0,24 1400 19 0,15 1100
412 612 712 2% 300 ~230 60 0,51 1410 40 0,38 1190
422 622 722 2X 450 ~230 220 0,96 1130 - - -
403 603 703 3X 254 ~230 31 0,24 1400 19 0,15 1100
413 613 713 3% 300 ~230 60 0,51 1410 40 0,38 1190
423 623 723 3% 450 ~230 220 0,96 1130 - - -
404 604 704 4X 254 ~230 31 0,24 1400 19 0,15 1100
414 614 714 4x 300 ~230 60 0,51 1410 40 0,38 1190
406 606 706 6X 254 ~230 31 0,24 1400 19 0,15 1100
416 616 716 6x 300 ~230 60 0,51 1410 40 0,38 1190
Schaltschema Montageanleitung
Circuit diagram Assembly instructions
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VENTILATOREN ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

FANS ELECTRICAL LOADS
VENTILADORES CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Ventilatoren

Fans
Typ Ventiladores
Model
Modelo Anz. X & Stromart Leistung Stromaufn. Drehzahl
No. X & Type of current Input cap. Curr. cons. r.p.m.
N° X & Tension Potencia Intensidad r.p.m.
HVS/HVST
EURO-LINE S EURO-LINE plus V, 50 Hz W A min '
400/700/1000 EC 400/700/1000 EC 1x 300 ~230 40 0,38 1190
401/701/1001 EC 401/701/1001 EC 1% 300 ~230 40 0,38 1190
402/702/1002 EC 402/702/1002 EC 1X 300 ~230 60 0,51 1410
403/702/1003 EC 403/702/1003 EC 1x 300 ~230 60 0,51 1410
404/704/1004 404/704/1004 1X 400 ~230 135 0,59 1385
405/705/1005 405/705/1005 1X 400 ~230 135 0,59 1385
406/706/1006 406/706/1006 1X 400 ~230 135 0,559 1385
407/707/1007 - 1 450 3~400Y 230 0,40 1200
- 408/708/1008 1X 450 3~400Y 230 0,40 1200
408/708/1008 — 1X 450 3~400Y 230 0,40 1200
409/709/1009 409/709/1009 1X 450 3~400D 320 0,74 1390
410/710/1010 410/710/1010 1X 500 3~400Y 340 0,65 1180
411/711/1011 411/711/1011 1X 500 3~400D 500 1,45 1370
412/712/1012 412/712/1012 2X 450 3~400D 320 0,74 1390
413/713/1013 413/713/1013 2% 500 3~400Y 340 0,65 1180
414/714/1014 414/714/1014 2X 500 3~400D 500 1,45 1370
Schaltschema Montageanleitung
Circuit diagram Assembly instructions

Conexion eléctrica Instructiones de montaje 21



FHV/HVS

HEIZSTABE (ZUBEHOR)

HEATER RODS (ACCESSORY)
RESISTENCIAS (ACCESORIO)

* Blockabtauung bei Raumtemperaturen tiber 0 °C * For room temperature above 0 °C e Desescarche en baterfa para camaras frigorificas
e Finfach nachriistbar e Fasy retrofit con temperatura por encima de 0 °C
e Spezielle Vulkanisierung zum Einsatz in e Special vulcanisation for usage in cooling e F4cil instalacion posterior
Kihlrdumen chambers * Vulcanizado especial para
e Anschluss einseitig e Connection one sided funcionamiento en camaras frigorificas.
e Schutzart IP 66 * Protection class IP 66 e Conexiones en un solo extremo

e Clase de proteccion IP 66

./”f
Anzahl/Satz Leistung Typ
Number/Set Wattage =~ Model

P Leistung - N°/juego Potencia Referencia

F H V Number/Set Wattage Model H V S Abtau- - Klima-

N°/juego Potencia Referencia heizung _he|zur]g

Drefrost  Airconditio-
Deses-  ning Clima-
carche tizacion
HVS W
FHV...EC W £s &

401 601 2 2X 250 MS 0440 400/700/1000 EC  400/700/1000 EC 2 2 200  MS 0390
m 611 3 3X 250 MS 0440 401/701/1001 EC  401/701/1001 EC 3 2 200 MS 0390
L4 621 4 4X 400 MS 0850 402/702/1002 EC  402/702/1002 EC 3 2 250  MS 0440
402 602 2 2X 400 MS 0850 403/703/1003 EC  403/703/1003 EC 3 2 250  MS 0440
412 612 3 3X 400 MS 0850 404/704/1004 404/704/1004 3 2 300  MS 0550
422 622 4 4x 850 MS 1750 405/705/1005 405/705/1005 3 2 300 MS 0550
403 603 2 2% 600 MS 1250 406/706/1006 406/706/1006 3 2 350 MS 0630
413 613 3 3x 600 MS 1250 407/707/1007 - 4 3 350  MS 0700
423 623 4 4x 1300 MS 2500 408/708/1008 408/708/1008 4 3 350  MS 0700
404 604 2 2X 850 MS 1750 409/709/1009 409/709/1009 5 4 400  MS 0850
414 614 3 3X 850 MS 1750 410/710/1010 410/710/1010 5 4 500  MS 0950
406 606 2 2% 1300 MS 2500 411/711/1011 411/711/1011 5 4 600  MS 1050
416 616 3 3x 1300 MS 2500 412/7112/1012 412/712/1012 5 4 750  MS 1550
413/713/1012 413/713/1012 6 4 850  MS 1900
414/714/1014 414/714/1014 6 4 1200  MS 2250
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 Abtauung fiir Block und Tropfschale
bei Raumtemperaturen < 0 °C

 Defrosting of coil block and
drain pan at room temperatures <0 °C

HEATER RODS
RESISTENCIAS

FHVT/HVST

(

-

e Desescarche en baterfa para cdmaras frigorificas
con temperatura por debajo de 0 °C

Block Schale
Coil Drain pan
Anzahl/Satz Leistun T Baterfa Bandeja
F H VT Number/Set Wattagg Mggel H V S T
N°/juego Potencia Referencia Leistung Typ Leistung Typ
Wattage ~ Model Wattage Model
Potencia Referencia ~ Potencia ~ Referencia
HVST W W
FHVT...EC W (s e
401 601 3 3X 440 ST 1280 U140 400/700/1000 400/700/1000 1x 460 ST1020U150 1x 480 ST 1890 WS 050
411 611 4 4x 440 ST 1280 U140 401/701/1001 401/701/1001 2x 410 ST0920U050 1Xx 480 ST 1890 WS 050
421 621 5 5X 730 ST 2060 U140 402/702/1002 402/702/1002 2x 460 ST1020U050 1Xx 540 ST 2110 WS 060
402 602 3 3X 730 ST 2060 U140 403/703/1003 403/703/1003 2x 490 ST1070U100 1X 540 ST 2110 WS 060
412 612 4 4x 730 ST 2060 U140 404/704/1004 404/704/1004 3x 560 ST1220U050 11X 650 ST 2510 WS 060
422 622 5 5% 1310 ST3610U140 405/705/1005 405/705/1005 3X 590 ST1270U100 11X 650 ST 2510 WS 060
403 603 3 3Xx 1030 ST 2840 U140 406/706/1006 406/706/1006 3X 700 ST1480U150 1X 740 ST 2850 WS 070
413 613 4 4x 1030 ST 2840 U140 407/707/1007 - 3x 700 ST1480U100 1Xx 900 ST 3460 WS 100
423 623 5 5% 1890 ST 5170 U140 - 408/708/1008 3x 700 ST1480U100 1Xx 900 ST 3460 WS 100
404 604 3 3x 1310 ST 3610 U140 408/708/1008 - 3x 780 ST1650U150 1x 900 ST 3460 WS 100
414 614 4 4x 1310 ST 3610 U140 409/709/1009 409/709/1009 4x 880 ST1850U 150 1X 1010 ST 3860 WS 100
406 606 3 3X 1890 ST5170 U140 410/710/1010 410/710/1010 4Xx 1040 ST2150U 150 1Xx 1170 ST 4460 WS 100
416 616 4 4x 1890 ST 5170 U140 41/711/1011 411/711/1011 4x 1190 ST2450U 150 1 1330 ST 5060 WS 100
N2/7121012 M12/712/1012  3X 1690 ST3440U150 2x 930 ST 3560 US 100
13/713/1013 413/713/1013  4Xx 1990 ST4030U 150 2x 1090 ST 4160 US 100
N4T41014 M14/7141014  4x 2390 ST4820U 150 2X 1300 ST 4960 US 100
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FHV/T — RVS/T
DATEN ZUBEHOR

DATA ACCESSORY
CARACTERISTICAS ACCESORIOS

ABMESSUNGEN ABTAUHAUBE DEFROST DOME

DD

Die Nutzung der Komponenten Defrost Damper und
Abtauhaube erfordert eine Uberpriifung und ggf.
Reduzierung der Abtau-Heizleistung, um die Vor-
teile zur Geltung zu bringen.

Der externe Druckverlust der zusétzlichen luft-
seitigen Bauteile fiihrt zu ca. 7 % weniger
Luftmenge, entspricht einer Minder-Kalteleistung
von4%.

DIMENSIONS OF THE "DEFROST DOME" DEFROST HOOD
DIMENSIONES CAMPANA PARA DESESCARCHE

The use of the defrost damper and defrost hood
components must be checked and the defrosting-
heating capacity must possibly be reduced in order
to benefit.

The external pressure loss of the additional air-side
components leads to about an approx. 7 % lower air
volume, corresponding with a reduced cooling ca-
pacity of 4%.

1)

El empleo de este sistema de desescarche requiere
un andlisis y en algunos casos una reduccion de la
potencia eléctrica de las resistencias para obtener
los maximos beneficios. La pérdida de carga provo-
cada produce una reduccion en el flujo de aire del
7% aprox. y una reduccion de la potencia frigorifica
del 4%.

| —
|
Vg‘k—t’i [mm]
FHV/T Hohe/Height  Breite/Width ~ Tiefe/Depth  Gewicht/Weight HVS/T Hohe/Height  Breite/Width ~ Tiefe/Depth  Gewicht/Weight
h b t kg h b t kg
x11 515 370 283 3,00 x07/x08 745 591 407 5,90
x12 515 762 283 4,50 x09 865 691 473 7,80
x13 515 1154 283 6,00 x10 865 841 473 8,70
x14 515 1546 283 7,70 x11 865 991 473 9,60
x16 515 2330 283 11,00 x12 745 1491 407 11,00
x21 677 764 379 6,10 x13 865 1791 473 14,90
x22 677 1548 379 10,20 x14 865 2191 473 17,20
x23 677 2332 379 14,40

NACHLEITRADER

STREAMERS FOR AXIAL FANS
GUIA DARDO DE AIRE PARA VENTILADORES HELICOIDALES

Das Nachleitrad erhéht die Wurfweite von Luftkiih-
lern um Gber 100 % bei anndhernd gleicher Luft-
menge und Schallpegel. Zusatzlich wird der Luft-
strahl gerade ausgerichtet. Thermische Kurz-
schliisse am Luftkiihler und értliche Ubertempera-
turen werden weitgehend vermieden. In den meis-
ten Féllen ist das Nachleitrad einfach nachtréaglich
montierbar. Das Nachleitrad ist aus hochwertigem
Kunststoff gefertigt, dadurch ist es bis zu Tempera-
turen von —40 °C einsetzbar.
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A Streamer increases the air flow of air coolers up
t0 100 % at nearly the same air flow and sound le-
vel. Additionally the air flow is straightened. Ther-
mal short circuits at the air cooler and local excess
temperatures can be avoided. In most cases the
streamer can be simply applied ex factory. The
streamer is made of high quality plastics, thus it is
applicable up to temperatures of =40 °C.

Las guias del dardo de aire incrementan el alcance
por encima del 100 %, manteniendo el caudal y el
nivel sonoro. Se puede colocar posteriormente a la
instalacion del evaporador. Se minimizan los efec-
tos sobre la recirculacion del aire y la creacion de
zonas con temperatura elevada en la cdmara. Las
guias estan fabricadas en material sintético de alta
calidad y se pueden aplicar en cdmaras frigorificas
con una temperatura ambiente superior a —40 °C.

Ventilator Nachleitrad ®
Fan Streamer CZD
Ventilador Gufa dardo de aire 0’@/&
g mm
300 NL 300 56000626
400 — —
450 NL 450 (HVS/T) 56000628
500 NL 500 56000629
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FHV/T — RVS/T

DATEN ZUBEHOR
DATA ACCESSORY

HEIZKABEL 230 V

FLEXIBLE HEATER 230 V
RESISTENCIA DE SILICONA A 230 V

Technische Daten:

Schutzklasse 1.

Schutzklasse | ist durch geeignete MaR-
nahmen bauseits sicherzustellen.
Schutzart IP 67.

Zulassige Betriebstemperatur:

—55°C his 120 °C.

Das SlI-Heizkabel ist nicht fiir Dauerbetrieb
geeignet.

Technical Data:
Protection class II.

Protection class | has to be secured on site.

Protection class IP 67.

Operating temperature: —55 °C to 120 °C.
The Sl flexible isn't suitable for continuous
operation.

The Sl flexible heater isn't suitable for
operation under water.

Datos técnicos:

Clase de proteccion II.

Proteccion Clase |y conforme a la normativa local.
Grado de proteccidn: IP 67.

Rango de temperaturas del cable entre
—55°Cy+120°C.

La resistencia flexible no esta disefiada para
funcionar continuamente.

La resistencia Sl no puede estar sumergida en

Das Sl-Heizkabel darf nicht unter Wasser agua.
betrieben werden.
Typ Lange beheizt Leistung
Model Heated length Wattage @0@/~
Referencia Longitud calefactada Potencia
m W
SI1 1 50 53000001
SI2 2 100 53000002
SI3 3 150 53000003
Sl4 4 200 53000004
SI5 5 250 53000005
SI6 6 300 53000006
SI7 7 350 53000008

. VENTILATORRINGHEIZUNG

HEATER FOR FAN COLLAR
RESISTENCIA DE COLLAR

o Spezielle Vulkanisierung zum Einsatz bei feuchten

 Special vulcanisation for usage at humid ambient * Vulcanizado especial para funcionamiento en

Umgebungsbedingungen conditions ambientes muy himedos
e Einsetzbar bei Kithiraumtemperaturenvon—40°C e Applicable at cold room temperatures from e Aplication en camaras desde —40 °C hasta
bis +80 °C —-40°Cto+80°C +80°C

 Der hochwertige Edelstahimantel garantiert eine
lange Lebensdauer selbst bei extremen Bedin-
gungen

¢ Die Heizleistung ist speziell auf den jeweiligen
Ventilatordurchmesser abgestimmt

 The high quality stainless steel sheathing guaran-
tees a long life cycle even at extreme conditions.

 The heating capacity is tuned to the diameter of
the fan

e | a alta calidad del acero empleado garantiza un
largo funcionamiento incluso en las mas extre-
mas condiciones

® | a potencia de la resistencia va en funcién del
didmetro del ventilador

T Fur Flugel Heizleistun

Mgdpel For bla%e Wattage ’ dDOM
Referencia Para hélice Potencia
& mm W

ZH 300 300 70 0400060
ZH 400 400 60 0400062
ZH 450 450 75 0400063
ZH 500 500 75 0400064
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FHV/T — RVS/T
DATEN ZUBEHOR

DATA ACCESSORY
CARACTERISTICAS ACCESORIOS

| TEXTILSCHLAUCHANSCHLUSS |

lbﬁ 1

TEXTILE HOSE CONNECTIONS
CONEXION A MANGA TEXTIL

Textilschlduche an Luftkiihlern ermdglichen eine
gleichméaRige Luftverteilung ohne Zugerschei-
nungen. Der Textilschlauchanschluss wird auch zur
Befestigung eines Defrost Damper ben6tigt. Textil-
schlduche verursachen einen zusatzlichen Druckver-
lust, dieser muss bei der Auslegung des Luftkiihlers
beriicksichtigt werden. Bei Ventilatoren, deren
Durchmesser groRer als 500 mm ist, werden De-
frost Damper und Textilschlduche direkt am Ventila-
tor befestigt.

Ausfiihrung TA:
Aluminium, wei3 pulverbeschichtet, mit Montage-
material

Textile hoses connected to air coolers offer a uni-
form and draught free air distribution. The textile
hose connection is needed to mount the Defrost
Damper. Textile hoses generate an additional pres-
sure loss. This has to be kept in mind when desi-
gning the air cooler. If the fan diameter is greater
than 500 mm Defrost Damper or textile hoses are
directly mounted to the fan.

Design TA:
Aluminium, white, powder coated, including moun-
ting material

Typ
Mol I CLoller
eferencia
TA 250 290 0160022
TA 300 350 0160001
TA 350 400 0160002
TA 400 440 0160003
TA 450 495 0160004
TA 500 545 0160005

La conexién para manga textil se utiliza en cdmaras
6 salas que requieran una distribucién de aire uni-
forme sin corrientes molestas. La conexion para
manga textil es necesaria para instalar el Defrost
Damper. La conexién para manga textil produce una
pérdida de carga adicional. Esto debe ser tenido en
cuenta al seleccionar el evaporador. Para ventilado-
res con didmetro superior a 500 mm, el Defrost
Damper 6 las mangas textiles se sujetan directa-
mente a la rejilla de los ventiladores.

Construccion TA:
Aluminio con revestimiento plastico blanco, con fi-
jaciones

DEFROST DAMPER

DEFROST DAMPER
DEFROST DAMPER

Der Defrost Damper verschliet bei ausgeschal-
teten Ventilatoren den Luftaustritt des Luftkihlers.
Das Entweichen der Abtauwarme wird dadurch
wirkungsvoll verhindert. Die elektrische Energieauf-
nahme wahrend der Abtauung ldsst sich durch den
Einsatz eines Defrost Damper um bis zu 30 % redu-
zieren.

Ausfiihrung:
Feuchteabweisend, dampfdicht, reilfest, lebens-
mittelecht, Temperaturbereich —50 °C bis +90 °C

The Defrost Damper is closing the air outlet during
the standstill of the fan. The defrost heat cannot
exhaust through the fan openings. The electric
energy consumption during defrost is reduced up
t0 30 %.

Design:
Water-repellent, steam-tight, resistant to tearing,
food-safe, temperature range —50 °C to +90 °C

Ventilator Defrost ®
Fo o2
Ventilador Dty 0’@,‘
& mm
300 DD 300 36001101
400 DD 400 36001102
450 DD 450 36001103
500 DD 500 36001104
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El Defrost Damper cierra la salida de aire mientras
el ventilador esté parado. De esta manera el calor
permanece en el interior del evaporador. El con-
sumo de energfa eléctrica total se reduce de esta
forma hasta un 30 %.

Construccion:

Hidréfuga, impermeable al vapor, resistente a la
traccién, aplicacion alimentaria, gama de tempera-
tura—50 °C hasta +90 °C




FHV/T — HVS/T

AUFHANGEVORRICHTUNGEN

SUSPENSION DEVICES
SOPORTES DE SUJECCION

Cloller~

Konsolen (WAND-K1)
aus verzinktem Stahlblech, weil§ pulverbeschichtet, statische
Belastung pro Konsole max. 20 kg.

Brackets (WAND-K1) HVS/T x00-x06
made of galvanized sheet steel, white powder coated, static load ~ FHV/T x01-x06
per bracket 20 kg max. x11-x14

Soportes (WAND-K1)
En chapa de acero galvanizada, pintado con polvo electro-
estatico blanco. Carga estatica maxima por soporte: 20 kg.

375

0290086

HVS-Euro-Konsolen (07-14)

feuerverzinkt,

Lénge 775 mm,

statistische Belastung pro Konsole max. 35 kg.

HVS-Euro-bracket (07-14) HVS/T x07—x14
hot-dip galvanized, FHV/T x16
length 775 mm, FHV/T x21-x23
static load per bracket 35 kg max.

Soporte Euro HVS (07-14)
Galvanizadas en caliente

longitud de 775 mm.

Carga estética méxima por soporte: 35 kg.

AUFSTECKMODUL

0290004

PLUF ON MODULE
MODULO DE CONEXION
Das Aufsteckmodul regelt die Drehzahl von ESM+ The pluf on module controls the r.p.m. of ESM+ El médulo de conexion regula la velocidad de los
Ventilatoren. Aufgesteckt und angeschlossen kann fans. After plugging on and connecting you cancon-  ventiladores ESM. Enchufado y conectado a un po-
der Ventilator mit einem Potentiometer stufenlos trol the fan speed between 50 and 100% stepless tenciémetro, el ventilador puede trabajar en un
von 50-100 % seiner Drezahl geregelt werden. with a potentiometer. Save energy by reducing the rango infinito de posibilidades entre el 50—100% de
Sparen Sie Energie: eine Verringerung der Drehzahl r.p.m. which leads to a smaller electric capacity of sus r.p.m. La reduccién de velocidad disminuye el
fiihrt zu einer geringeren elektrischen Leistung des the fan. consumo del ventilador
Ventilators!
Ventilator ®
Fan éé ~
i Ventilador C’(DO
j ; Zmm
250 0610165
.\.
- .‘I/\
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/ERTIFIZIERUNG

CERTIFICATION
CERTIFICACIONES

* Entwicklung, Produktion und Vertrieb setzen ein

Qualitats-Management nach DIN
ein

© Bei allen Produkten, die im Anwendungsbereich

der Eurovent-Zertifizierung liegen,

technischen Angaben in Katalogen in regel-
maRigen Abstanden von unabhangigen

Instituten Uberpriift

EN SO 9001

werden die

\SO 9007

/ \\

\_/ J
M\ el

Rrpca® 1y

Intertek

successful products

Walter Roller GmbH & Co.
Fabrik fiir Kalte- und Klimagerate

Lindenstralle 27-31
70839 Gerlingen

Postfach 1003 30

70828 Gerlingen
Deutschland

Telefon +49(0)71562001-0
Telefax +49(0)71562001-26

E-Mail info@walterroller.de
www.WalterRoller.de

Technische Anderungen und
Verbesserungen vorbehalten.

© The development, production and sales
departments apply a quality
management according to 1ISO 9001

e All products within the scope of Eurovent
certification are regularly checked by indepen-
dent institutes for compliance of the data
published in the catalogues

® | os departamentos de Proyectos, Produccién
y Ventas se rigen por el sistema de calidad
IS0 9001

e Todos nuestros fabricados llevan el distintivo
certificado de Eurovent, que han sido verificados
por un laboratorio totalmente independiente
para poder confeccionar los catalogos con sus
datos

CERTIFY-ALL

DX AIR COOLERS — AIR COOLED CONDENSERS

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification.com

Walter Roller GmbH & Co.
Manufacturer of refrigeration and
airconditioning equipment
Lindenstrasse 27-31

70839 Gerlingen

P.0.Box 100330

70828 Gerlingen

Germany

Telephone +49 71 56 20 01-0
Telefax +49 71 56 20 01-26

e-mail info@walterroller.de
www.WalterRoller.de

Subject to technical alterations and
improvements.

Walter Roller GmbH & Co.
Fabrica de aparatos frigorificos
y de climatizacién
Lindenstrasse 27-31

70839 Gerlingen

A. de correos 100330
70828 Gerlingen
Alemania

Teléfono +4971562001-0
Telefax +4971562001-26

e-mail info@walterroller.de
www.WalterRoller.de

Reservado el derecho de modificaciones
técnicas y mejoras sin previo aviso.
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